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Назначение и область применения СПУ

Совмещенные питающие установки (СПУ) на базе устройств бесперебойного питания 
(УБП) предназначены для обеспечения электропитанием:
n релейных ЭЦ;
n автоблокировки АБТЦ, АБТЦ-ЕМ, АБТЦ-М;
n микропроцессорных систем ЭЦ-ЕМ, МПЦ-2;
n ЭЦ-ЕМ, ЭЦ и АБТЦ, АБТЦ-ЕМ, АБТЦМ, расположенных на одной станции.

С 2002 года совмещенные питающие установки внедрены и успешно эксплуатируют-
ся более чем на 200 станциях и перегонах Октябрьской, Забакайльской, Московской, 
Северной, Юго-Восточной, Южно-Уральской, Горьковской, Северо-Кавказкой, Западно-
сибирской железных дорог.

СПУ оборудованы участки высокоскоростного движения Санкт-Петербург–Москва–Ниж-
ний Новгород и Санкт-Петербург–Хельсинки, по которым осуществляется движение 
поездов нового поколения «Сапсан» и  «Аллегро».

> 03

атируют-
ковской, 
ападно-

ва–Ниж-
вижение 

СПУ на сети железных дорог России
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Унифицированный ряд СПУСтруктура СПУ

К УСТРОЙСТВАМ ЖАТ:
n релейные ЭЦ;
n микропроцессорные ЭЦ;
n автоблокировки;
n РКИ;
n напольное оборудование;
n станционное оборудование

ВНЕШНИЕ 
ИСТОЧНИКИ

ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА

Вводное устройство фидеров
ВУФ

Батарейный кабинет
БК

Батарейный кабинет
БК

ДГА ПУ

ИТ

ИСПОЛНЕНИЯ СПУ
ДЛЯ РЕЛЕЙНЫХ СИСТЕМ

ИСПОЛНЕНИЯ СПУ
ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ

СПУ МПЦ

до 30
стрелок

до 30 стрелок
и АБТЦ,
АБТЦ М

от 30 до 70
стрелок

до 30
стрелок

и АБТЦ-ЕМ

до 70
стрелок

до 200
стрелок

СПУ АБТЦ

до 14
сигналов

свыше 24
сигналов

до 24
сигналов

СПУ ЭЦ

до 40
стрелок

до 70
стрелок

до 200 стрелок
переменного 
и постоянного 

тока

для стрелок
переменного 

тока

для стрелок
постоянного 

тока

до 40 стрелок
переменного 
тока и АБТЦ, 

АБТЦ М

ВУФ
Шкаф ТЩ

УБП

УБП

Шкаф ТЩШкаф РЩ
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Современные технические решения

СПУ ОБЛАДАЮТ СЛЕДУЮЩИМИ ОСО-
БЕННОСТЯМИ:
n бесперебойность питания всех нагру-
 зок ЖАТ;
n помехозащищенность и защита от им-
 пульсных перенапряжений;
n надежность электроснабжения потре-
 бителей;
n самодиагностика с возможностью 
 интеграции в СТДМ (системы техни-
 ческой диагностики и мониторинга);
n электробезопасность персонала; 
n высокий КПД и уменьшенные габа-
 риты.
.

СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ КОНТРОЛИ-
РУЕТ:
n состояние аккумуляторной батареи;
n исправность преобразователей напря-
 жения;
n параметры источников электроснаб-
 жения;
n состояние автоматических выключа-
 телей на границе зоны ответственности 
 потребителя и поставщика электро-
 энергии;
n исправность устройств защиты от 
 импульсных перенапряжений.

ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
n передачи информации в СТДМ (АПК 
 ДК, АДК СЦБ, АС ДК «Сектор»);
n вывода контролируемой информации 
 на рабочее место ДСП.

БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ПИТАНИЯ НАГРУ-
ЗОК ОБЕСПЕЧЕНА:
n автономным питанием всех нагрузок 
 ЖАТ от аккумуляторного резерва в те-
 чении не менее 4-х часов при пропа-
 дании напряжения со всех фидеров;
n автоматическим переключением на
 другой фидер при отказе находящих-
 ся под нагрузкой с увязкой с совре-
 менными и традиционными панеля-
 ми управления ДГА;
n применением резервной дизель-ге-
 нераторной установки;
n применением УБП с двойным преоб-
 разованием и резервируемой парал-
 лельной структурой.

В СПУ РЕАЛИЗОВАНА ТРЕХУРОВНЕВАЯ 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ИМПУЛЬСНЫХ 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ, ВЫЗВАННЫХ: 
n ударами молнии*; 
n коммутацией индуктивных и емкост-
 ных нагрузок;
n короткими замыканиями в распре-
 делительных электрических сетях;
n остаточными бросками импульсных 
 перенапряжений на оконечном обо-
 рудовании.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТСЯ:
n применением устройств защитного 
 отключения (УЗО);
n усиленной изоляцией;
n совместимостью с системами зазем-
 ления (TT, IT, TN).

*   получено заключение ИЦ  ВИТУ на стойкость к грозовым 
     токам и напряжениям.

НАДЕЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ:
n резервированием ответственных эле-
 ментов с возможностью их замены 
 «под нагрузкой»;
n использованием в схемах автомати-
 ческого ввода резерва (АВР);
n применением реле напряжений с 
 контролем чередования и обрыва фаз;
n применением сертифицированной эле-
 ментной базы производства ведущих 
 мировых производителей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ДАННЫХ СПУ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В: 
n сокращении затрат по техническому 
 обслуживанию устройств электропита-
 ния благодаря:
 автоматическому поддержанию работо-
 способного состояния батарей;
 резервированию источников вторич-
 ного напряжения;
 отсутствием тех. обслуживания сило-
 вых контакторов и применением твер-
 дотельных реле;
n безотказной работе устройств ЖАТ в
 целом, в следствии применения ста-
 бильного и бесперебойного питания.
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Гарантия качества и надежности

На предприятии внедрена система менеджмента качества соот-
ветствующая требованиям ISO 9001. 

Совмещенные питающие установки сертифицированы в систе-
ме РС ФЖТ для использования на железнодорожном транс-
порте Российской федерации. 

Сертификат соответствия №ССЖТ RU.ЦШ08.В.00621.

В ОАО «Радиоавионика» создано со- 
временное, высокотехнологичное про-
изводство устройств электропитания,  
которые являются базовыми для отечест-
венных микропроцессорных систем уп-
равления, обеспечивающих безопас-
ность движения на железнодорожном 
транспорте.

Гарантия изготовителя — 36 месяцев.
Срок службы — 25 лет.

СПУ изготавливается на одном предпри-
ятии и  представляет собой замкнутый 
производственный цикл, включающий 
в себя: 
n входной контроль ПКИ и материалов; 
n монтаж;
n сборку;
n технологический прогон;
n все виды необходимых испытаний;
n приемку ОТК; 
n отгрузку готовой продукции. 
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Организация сервисного центра с региональными филиалами 
позволяет обеспечить:
n выполнение работ по технологическому обслуживанию СПУ 
 в течение всего срока службы;
n круглосуточную техническую поддержку;
n оперативный выезд специалистов в случае необходимости.

ОБУЧЕНИЕ
Организованы различные направления работы по подготовке 
специалистов ОАО «РЖД»:
n обучение в Учебном центре подготовки (Троицкий пр-т, д. 4-а);
n обучение эксплуатационного штата сотрудниками Техническо- 
 го центра внедрения  в период пуско-наладочных работ;
n обучение в процессе проверок взаимозависимостей в завод-
 ских условиях на предприятии-изготовители. 

Услуги

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Выполняется:
n на основе утвержденных ТР и ТМП;
n с учетом требований по привязке к устройствам ЖАТ кон-
 кретного объекта.

ПОСТАВКА «ПОД КЛЮЧ»:
n готовое оборудование, включая ЗИП, поставляется на объект
 в кратчайшие сроки;
n обеспечивается полный комплекс пуско-наладочных работ.



СОВРЕМЕННЫЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

микропроцессорных и релейных систем 
железнодорожной автоматики

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

190103, Россия, Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 4, лит. Б

e-mail: ra_szhat@radioavionica.ru

            szha.ra@mail.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР ОАО «РАДИОАВИОНИКА»

190103, Россия, Санкт-Петербург, 

Троицкий пр., д. 4, лит. А, офис 227

тел./факс: +7 (812) 251-04-81

www.radioavionica.ru 

тел./факс: +7 (812) 335-49-93 (отдел разработок)

тел. ж/д: 0-900-46-797 

тел./факс: +7 (812) 251-38-75 (отдел маркетинга)


